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T  he production of stone paper as a product with unique characteristics such as 

waterproofness, resistance to bursting and appropriate rupture, as well as due to the 

reduction of water consumption, energy and greenhouse gas emissions during the production 

process, is expanding. In this article, the characteristics, production process, applications, 

development process and general comparison of stone paper with paper are reviewed. Due 

to its advantages such as very low water absorption, good printability and lower cost, this 

product has been proposed as a competitive product with conventional cellulose papers 

in the packaging, printing and publishing industries, especially labels. However, due to 

the different structure of paper, mixing with it can cause problems in the normal paper 

recycling cycle. Higher density, lower tensile strength, degradability under sunlight and 

ultraviolet light and the presence of polyethylene, are the main disadvantages of stone 

paper, which poses challenges in the application of this product. Paper stone recycling 

and using biodegradable polymers and UV-resistant additives and arrangements to separate 

it from recycled paper, will provides the possibility to replace it with some more paper 

products. Knowing the appropriate applications of this new product and the target markets, 

considering the reasonable price of its raw materials and availability in Iran and unique 

features of this product seems essential. The justification and success of new investments in 

the production of stone papers from the economic, technical, marketing and environmental 

terms is due to the knowledge that it reduces the risk of wasting the country's capital and 

problems in the paper recycling industry.
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به  مقاومت  ضدآب بودن،  مانند  منحصربه فرد  ویژگی های  با  محصولی  به عنوان  سنگی  کاغذ  تولید 
ترکیدن و پارگی مناسب و همچنین به دلیل کاهش مصرف آب، انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در 
حین فرایند تولید در مقایسه با کاغذهای سلولوزی و کاغذی در حال گسترش است. در این مقاله، به 
بررسی ویژگی ها، فرایند تولید، کاربردها، روند توسعه و مقایسه کاغذ سنگی با کاغذ پرداخته شده 
است. این محصول با برخورداری از مزایایی چون جذب آب بسیار کم، چاپ پذیری مناسب و قیمت 
تمام شده کمتر در صنایع بسته بندی، چاپ و نشر و به ویژه برچسب ها، به عنوان محصول قابل رقابت 
با کاغذهای سلولوزی مرسوم مطرح شده است. اما به دلیل ساختار متفاوت آن با کاغذ، در صورت 
اختلاط با آن می تواند باعث ایجاد مشکلاتی در چرخه بازیافت کاغذ شود. چگالی بیشتر، استحکام 
کششی کمتر، تخریب پذیری در معرض نور خورشید و نور فرا بنفش و وجود پلی اتیلن در آن، از جمله 
معایب اصلی کاربرد کاغذ سنگی است که استفاده از این محصول را محدود می کند. بازیافت کاغذ 
سنگی و استفاده از پلیمرهای زیست تخریب پذیر و افزودنی های مقاوم به نور فرابنفش و به کارگیری 
روش هایی که در آینده نزدیک بتواند معایب کاغذ سنگی را برطرف کند، در کنار ایجاد تمهیداتی برای 
تفکیک آن از کاغذ بازیافتی، امکان جایگزینی با برخی از محصولات کاغذی با آن را بیشتر فراهم 
می سازد. شناخت کاربردهای مناسب این محصول جدید در ایران و بازارهای هدف، با توجه به قیمت 
مناسب مواد اولیه آن در کشور، دسترس پذیری و ویژگی های منحصربه فرد این محصول، ضروری 
به نظر می رسد. توجیه پذیری و موفقیت در سرمایه گذاری های جدید تولید کاغذ سنگی از نظر اقتصادی، 
فنی، بازاریابی و محیط  زیست مرهون این شناخت است که از خطر هدررفت سرمایه های کشور و 

بروز مشکلاتی در صنعت بازیافت کاغذ می کاهد و حتی زمینه های صادرات آن را فراهم می کند.
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خواص کاربردی، 
محصولات
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پلیمرها،  با ترکیب  اهداف خاصی  برای  را   Polyart® ®Teslin و 

سنتزی  کاغذ های  این  کرد.  طراحی  رنگ دانه ها  و  افزودنی ها 
کاربردهای  برای  سلولوزی  کاغذهای  با  مقایسه  در  )شیمیایی( 
خاص از جمله اسکناس و برچسب ها مناسب تر هستند. زیرا در این 
کاربردها، خواصی چون ضدآب بودن، مقاومت به چربی و سازگاری 
با بطری های پلاستیکی لازم است. امروزه، این کاغذ ها به طور عمده 
سال   در  می شوند.  تولید  پلی استیرن  و  پلی استر  پلی پروپیلن،  از 
 )TLM( .Lung Meng Tech Coه  تایوانی  شرکت  میلادي،   199۸
نام گذاری  دلیل   .]۳،4[ کرد  تولید  را  تجاری  سنگی  کاغذ  اولین 
 این محصول با کاغذ سنگی، مشابهت شکلی به کاغذ سلولوزی و 
استفاده از سنگ آهک به عنوان ماده اولیه برای تولید آن بود. این 
کاغذ تولیدی، از کاغذ سنگی پوشش یافته به کاررفته روی کاغذهای 
سلولوزی متمایز بود که هنرمندان در اوایل قرن نوزدهم به منظور 
با  لیتوگرافی استفاده می کردند. کاغذ سنگی  جایگزینی کلیشه های 
بدون  تولید  کربن،  ردپای  کاهش  زیست محیطی،  سازگاری  هدف 
آب و قطع درخت، بازیافت پذیری، تجزیه پذیری و به حداقل رسانی 
دفن پسماند آن در محیط زیست، می تواند جایگزین مناسبی برای 
امروز،  به  تا  باشد.  از کاربردهای رایج کاغذهای سلولوزی  برخی 
                i،Repap® جمله  از  مختلف  تجاری  نام های  تحت  سنگی  کاغذ 
 Karst Stone Paper™ و TerraSkin™ ،Parax™ ،RockStock™i 

در بازارهای بین المللی تولید و مصرف شده است ]۵[.
فیروزآبادی و همکاران  دهقانی  1۳9۷ هجري شمسي،  در سال 
ویژگی های مکانیکی و سدگری کاغذ سنگی و کاغذ گلاسه را مقایسه 
برخی  در  چوبی  منابع  محدودیت  به علت  دریافتند،  آن ها  کردند. 
زیست محیطی،  آلودگی های  کاهش  نیز  و  ایران  جمله  از  کشورها 
کاغذ سنگی با دارا بودن مزیت هایی از قبیل ضدآب بودن، مقاومت 
تولید  برای  آب  و  انرژی  مصرف  کاهش  و  مناسب  پارگی  به 
و   CHU  .]6[ باشد  مناسب  بسیار  می تواند  بسته بندی  محصولات 
 همکاران )2019( ساختار کاغذ سنگی را با استفاده از فناوری های
نور  با  پیرش  و  معمولی  شرایط  در   SEM-EDS و   ATR-FTIR

نظر  از  نسبی  رطوبت  با  همراه  گرمایی  و  فرا بنفش  نور  مرئی، 
تخریب شیمیایی و فیزیکی در مقایسه با کاغذ بررسی کردند ]۵[. 
نتایج آن ها نشان داد، کاغذ سنگی به نور فرابنفش و مرئی حساس 
است و تخریب آن از طریق نوراکسایش به تغییر رنگ، شکنندگی، 

تاب خوردگی و تکه تکه شدن آن منجر می شود ]۵[. 
 Indriati و همکاران )2020( انواع کاغذ سنگی، روش های تولید و 

میزان مصرف آب و انرژی را مطالعه و آن ها را با کاغذهای رایج 
نظر از  تولید کاغذ سنگی  داد،  این مطالعه نشان  مقایسه کردند. 

مقدمه 
فرایند تولید کاغذ که امروزه در سراسر جهان به کار گرفته می شود، 
و  اقتصادی  نظر  از  را  زیادی  چالش های  که  است   فرایندی 
به وجود آورده  کاغذ  تولیدکننده  کشورهای  برای  زیست محیطی 
است. این صنایع با بهره برداری از منابع جنگلی و لیگنوسلولوزی، 
پدیده بیابان زایی را افزایش می دهند که به افزایش انتشار گازهای 
گلخانه ای به ویژه گاز کربن دی اکسید در محیط منجر می شود. به 
 دنبال بهره برداری از این منابع، برای تبدیل این مواد به خمیر کاغذ و 
و  زیاد  آب  مصرف  با  عمده  به طور  که  رنگ بری  فرایند  همچنین 
مواد شیمیایی همراه است، آلودگی زیست محیطی ناشی از پساب، 
دوچندان  کارخانه ای  گلخانه ای  گازهای  انتشار  و  جامد  مواد 
می شود. بنابراین، تولید کاغذ باکیفیت با کمترین هزینه و مشکلات 
زیست محیطی بسیار مهم است. بدین منظور، استفاده از پرکننده ها 
قطع  کاهش  راستای  در  سلولوزی  الیاف  مصرف  کاهش  هدف  با 
درختان، هزینه تمام شده از طریق مصرف مواد معدنی به جای الیاف 
مصرف  کم شدن  به واسطه  مصرف شده  انرژی  کاهش  و  سلولوزی 

آب و برق در حال گسترش است. 
پرکننده ها با بهبود خواص نوری، شکل گیری کاغذ و کیفیت چاپ، 
پایداری ابعادی، بهبود کیفیت نوشتاری و جنبه های زیست محیطی، 
کمک شایانی به کیفیت کاغذ تولیدی از الیاف سلولوزی می کنند. 
الیاف،  بین  پیوند  در  تداخل  به دلیل  پرکننده ها  از  استفاده  هرچند 
توری  )روی  سایش  ایجاد  مکانیکی،  استحکام های  بر  منفی  آثار 
در  اختلال  چاپ(،  دستگاه  ادوات  سطوح  و  تیغه ها  آب گیری، 
افزایش  کمک نگهدارنده(،  از  استفاده  مقدار  )افزایش  آب گیری 
اختلاف دو سطح کاغذ، کاهش سفتی، افزایش تمایل به غبارزایی 
همچنین  و  کاغذ  دستگاه  روی  مقدار رسوب  افزایش   ،)dusting(
پیچیده ترشدن گردش چرخه آب سفید در کارخانه می شود. با این 
حال، صنایع کاغذسازی از این پرکننده ها به عنوان افزودنی، عمدتاً 
مهم ترین  از جمله  می کنند.  استفاده  تحریر،  و  کاغذهای چاپ  در 
کائولن،  به  می توان  کاغذسازی  صنایع  در  به کاررفته  پرکننده های 
تالک، کلسیم کربنات و تیتانیم دی اکسید اشاره کرد ]1،2[. استفاده 
پرکننده و رنگ دانه پوششی در صنایع  به عنوان  از کلسیم کربنات 
به دو شکل کلسیم کربنات رسوبی )PCC( و آسیابی  کاغذسازی 
)GCC( بسیار رایج است. با این حال، گسترش استفاده از این ماده 
در شکل و اندازه متفاوت به عنوان پرکننده و رنگ دانه در صنعت 
کاغذسازی به تولید محصول جدیدی به نام کاغذ سنگی یا کاغذ 

معدنی منجر شده است. 
کاغذ های  کاغذسازی  صنعت  میلادی،  بیستم  قرن  اواخر  در 
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شکل 1- مراحل تولید کاغذ سنگی ]۸[.

زیست محیطی، مصرف آب و انرژی کاملًا توجیه پذیر بوده و به  دلیل 
محیط  دوست دار  تولید،  حین  در  گلخانه ای  گازهای  کمتر  انتشار 
زیست است ]۷[. لبه کاغذ سنگی انگشت را همانند کاغذهای رایج 
دچار جراحت نمی کند. این کاغذ به پارگی مقاوم بوده و از پایداری 
رنگ و پایداری نسبت به کپک زدگی بسیار زیادی برخوردار است. 
همچنین، قابلیت نوشتن روی آن در شرایط محیطی تر نیز وجود 

دارد ]۸[.

ترکیب و ساخت کاغذ سنگی 
برای نخستین بار چینی ها در 2 هزار سال پیش، فناوری تولید کاغذ 
را کشف کردند. در اواخر قرن بیستم نیز چین بار دیگر محصول 
جدیدی را معرفی کرد که رقیب کاغذ سلولوزی رایج بود. اولین 
با  چین   Jiu Hua منطقه  در  جهان  سنگی  کاغذ  تولید  کارخانه 
استفاده از سنگ آهک آغاز به کار کرد. در این کارخانه، سنگ آهک 
به کاررفته پس از خرد و آسیاب کردن و تبدیل به اندازه ذرات مد نظر 
با پلی اتیلن پرچگالی مخلوط شده و به کاغذ سنگی تبدیل می شود. 

شکل 1 مراحل تولید کاغذ سنگی را نشان می دهد.
کلسیم  سنگی،  کاغذ  اصلی  جزء  سلولوزی  کاغذهای  برخلاف 
گچ  و  آهک  سنگ  آن  منبع  که  است   )GCC( آسیابی  کربنات 
به دست آمده از معادن است. پلی اتیلن پرچگالی بکر یا بازیافتی و 
پوشش دهنده سطح به ترتیب برای پیوند دهی مواد و افزایش قابلیت 
محصول  در نتیجه،  می شود.  افزوده  سنگی  کاغذ  به  چاپ پذیری 
پایداری فیزیکی است. معمولاً  تولید شده دارای قابلیت ضدآب و 
%60 تا %90 کاغذ سنگی از کلسیم کربنات و %10 تا %40 از پلی اتیلن 

این حال، مقدار کمی رنگ دانه و  با  پرچگالی تشکیل شده است. 
جوهر چاپ نیز بسته به نوع محصول و کارخانه تولیدکننده در این 
 0/۵ g/cm3 نوع کاغذ ها وجود دارد ]۷[. دامنه چگالی کاغذ سنگی از 

تا g/cm3 1/6 بوده که معادل یا بیشتر از کاغذهای سلولوزی رایج 
شده  آب پز  تخم مرغ  پوست  به  شبیه  نیز  کاغذ  این  بافت  هستند. 

است ]۵،۷[.
مراحل تولید کاغذ سنگی تک لایه در شکل 2 نمایش داده شده 
است. پس از طی مراحل مختلف ترکیب مواد، همه مواد به شکل دانه 
به دستگاه اکسترودر ارسال می شوند تا مواد به حالت مذاب درآیند. 
 220 °C 1۵0 تا کمتر از °C دمای اکسترودر در محدوده بیش از 
فرایند  از  استفاده  با  کاغذ  فیلم  تشکیل  روش  می شود.  تنظیم 
فیلم سازی دمشی انجام می شود. گرانول های ذوب شده با دو مارپیچ 
دارای  شکل گیری  قالب  به سمت  اکسترودر  در  چرخان  حلزونی 
ورودی O  شکل هدایت می شود. سپس از طریق یک لوله توخالی 
 1۵0 °C به صورت یک فیلم قالب گیری می شود. این لوله، دمایی از
تا C° 220 دارد و با باد خنک ایجادشده با خنک کن دمای آن به 
حدود C° 1۵0 تا C° 220 می رسد. سپس، لوله با هوای تحت فشار 
باد می شود و فیلم ساخته شده با غلتک هدایت کننده کشیده می شود. 
 هدف از تورم و کشیدن، کشش هم زمان فیلم در دو جهت طولی و 
ساخته شده  کاغذ  در  دوجهتی  مقاومت  ایجاد  به  که  است  عرضی 
و  کشیده  تاکن  بخش  به  فیلم  مرحله،  این  از  پس  می شود.   منجر 
به صورت متقارن تا زده می شود. سپس، با استفاده از دستگاه برش 

به صورت دو کاغذه بریده می شود. 
دو کاغذ تولیدشده به سمت بخش پوشش دهی سطحی دوطرفه 
مقدار  هدایت کننده،  غلتک  چرخش  سرعت  می شوند.  هدایت 
کنترل  دقیق  به طور  فیلم  نیاز  مورد  و ضخامت  اکسترودشده  مواد 
ورودی  از  پس   ۷0  cm تا   20  cm فاصله  در  فیلم  این  می شود. 
قالب شکل گیری، حدود ۳ تا ۸ برابر متورم می شود. طی این تورم، 
 0/۵ g/cm3 2 )چگالی ماده اولیه( به g/cm3 چگالی فیلم کاغذ از
کاهش می یابد. این کاهش چگالی باعث صرفه جویی %40 نسبت به 

شکل 2- مراحل تولید کاغذ سنگی تک لایه ]۷[.
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چگالی کاغذ رایج )g/cm3 0/۷ تا g/cm3  0/9( می شود. ضخامت، 
پهنا و چگالی کاغذ  سنگی تولیدی می تواند به ترتیب از μm ۳0 تا 

m ،1۵0 μm 0/2 تا m ۳/2 و g/cm3 0/4 تا g/cm3 1 متغیر باشد.

انواع کاغذ سنگی 
از زمان تولید کاغذ سنگی در اواخر دهه1990 میلادی تا به امروز، 
فناوری تولید این محصول در حال توسعه است. این توسعه هم در 
بخش مواد اولیه و هم در بخش فناوری تولید بوده است. در بخش 
فناوری، این محصول به صورت تک لایه و چند لایه تولید می شود 
]۸[. شکل ۳، نمایی از انواع لایه های ترکیبی کاغذ سنگی را نشان 
می دهد. همان طور که مشخص است، ترکیب کاغذ سنگی تک لایه 
ساده ترین ساختار را داراست که از پودر ماده معدنی به عنوان جزء 
افزودنی  کمی  مقدار  و  اتصال دهنده  به عنوان  سنتزی  پلیمر  اصلی، 
ساکن  ضدالکتریسیته  و  روان ساز  سازگار کننده،  عوامل  به عنوان 

ساخته می شود. ترکیب کاغذ های سنگی دولایه و سه لایه نیز تقریباً 
تک لایه،  کاغذ  با  آن ها  تفاوت  تنها  است.  تک لایه  کاغذ  به  شبیه 
قالب  ورودی  است.  مربوط  شکل گیری  دستگاه  قالب  طراحی  به 
ورودی  مسیرهای  با  سه لایه  و  دولایه  کاغذ  شکل گیری  دستگاه 
دوگانه و سه گانه جایگزین شده است. البته ترکیب لایه ها بسته به 
نوع کاغذ مورد نیاز می تواند متفاوت باشد. همه این نوع کاغذ ها 

برای بهبود چاپ پذیری می توانند پوشش دهی نیز بشوند. 
 S .دسته بندی می شود R و S به طور کلی، کاغذ سنگی به دو نوع
از کلمه پایدار و R از کلمه بازیافتی گرفته شده است. این دسته بندی 
نوع  نوع کاربرد کاغذ سنگی است. هردو  نیز  اولیه و  براساس مواد 
فیلم و مقوا  انواع زیرمجموعه های گرمایی،  به   R و S کاغذ سنگی
دسته  بندی می شوند. جدول 1، تفاوت های این دو نوع کاغذ را نشان 
کارخانه  در  تولیدشده  محصولات  براساس  دسته بندی  این  می دهد. 
تایوانی Lung Meng، اولین کارخانه تولید کننده کاغذ سنگی است. 
با   که  رایج هستند  کاغذهای  از  دارای سطحی صاف تر  کاغذ ها  این 
لترپرس،  افست،  چاپ  دستگاه های  و  جوهرافشان  نوع  چاپگرهای 
 گراوور و فلکسوگرافی سازگار هستند. اما برای چاپگرهای لیزری و 
دستگاه های فتوکپی به دلیل اعمال دمای بیش از C° 1۳0 مناسب نیستند. 

تغییر شکل از دمای C° 6۵ به بالا در این کاغذ ها شروع می شود.
این نوع کاغذ ها برخلاف کاغذ دارای بار الکتریکی ساکن نیستند، 
pH آن ها خنثی بوده و مقاوم به نفوذ آب و روغن هستند. ارزیابی 

چرخه حیات )life cycle assessment, LCA( کاغذ سنگی بسته 
تا 1۸ ماه متغیر است. نور  از 6  استفاده و شرایط محیطی  به نوع 
تا کاغذ سنگی شکننده شده و ترک هایی  باعث می شود  خورشید 

شکل ۳- انواع کاغذ سنگی یک لایه و چند لایه ]۷[.

کاربرد و مشخصاتمتغیرنوع

S نوع

SP
 100 μm ۸0 تا μm به جای فیلم پلاستیک با ضخامت

%۷0 کلسیم کربنات + %۳0 پلی اتیلن

ST
۷00 μm 400 تا μm به جای مقوا با ضخامت

%60 کلسیم کربنات + %40 پلی اتیلن

SPN
100 μm 60 تا μm به جای کاغذ، با ضخامت

%۷0 کلسیم کربنات + %۳0 پلی اتیلن

R نوع

RP
200 μm 100 تا μm به جای کاغذ با ضخامت

%۸0 کلسیم کربنات + %20 پلی اتیلن

RB
400 μm 200 تا μm به جای مقوا، کاغذ و فیلم با ضخامت

%60 کلسیم کربنات + %40 پلی اتیلن

جدول 1- انواع کاغذ سنگی براساس کاربرد ]۸،9[.
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شبیه ترک پوست تخم مرغ روی آن ایجاد شود که در نهایت باعث 
تخریب  روش  از  رفتار  این  می شود.  کاغذ  نوع  این  پودرشدن 

کاغذهای سلولوزی و نیز فیلم های پلیمری متمایز است ]۳[. 
سناریوهای آینده نشان می دهند، چرخه حیات کاغذ سنگی می تواند 
یا  انرژی  بهبود بهره وری  با تمرکز بر کاهش برق مصرفی از طریق 
استفاده از انرژی های تجدید پذیر و نیز HDPE بازیافتی بهبود یابد ]10[.

کاربرد کاغذ سنگی 
یادداشت،  دفترچه  به  می توان  سنگی  کاغذ  کاربردهای  جمله  از 
 کتاب، کاغذ دیواری، پاکت و پوشه، ساک دستی، کاغذهای پوستر و 
بنر، برچسب ها و ظروف مواد غذایی، بلیط، کارت شناسایی و غیره 
اشاره کرد ]۳[. در حال حاضر، عمده کاربرد کاغذ سنگی برای تولید 
برچسب است که %۵0 بازار ۷00 میلیون دلاری این محصول را شامل 
می شود. کاغذ سنگی به دلیل صافی مناسب تر سطح و جذب آب کمتر 
نسبت به کاغذهای چاپ، تقریباً برای همه بسته بندی های مواد غذایی 
مناسب است ]11[. بسیاری از تولیدکنندگان کاغذ سنگی، فهرستی از 

کاربردهای تجاری این نوع کاغذ را ارائه داده اند )شکل 4(.

ارزیابی زیست محیطی 
براساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )FAO( در 

شکل 4- برخی از محصولات تهیه شده از کاغذ سنگی. 

سال 2016 میلادی در حدود 409 میلیون تن کاغذ و مقوا در جهان 
تولید شده که از این میزان، حدود %۵6 از طریق بازیافت کاغذ تولید 
شده است ]12[. این میزان تولید کاغذ و مقوا در جهان حدود ۵% 
انرژی مصرفی در جهان را شامل می شود که صنعت کاغذسازی را 
در رده چهارم مصرف کننده انرژی در جهان قرار می دهد. همچنین، 
مقدار مصرف آب برای تولید این میزان کاغذ m3 109×۳/۳۵ آب 
در  تازه صنعتی  میزان مصرف آب   ۸/۷% که در حدود  است  تازه 
جهان است. برای تولید t 1 کاغذ چاپ و تحریر از الیاف بکر حدود 
 10/۵  kW.h ۳00 پرکننده و kg 200 تا kg ،۵0 m3 ،20 درخت 
تولید  برای  که  است  حالی  در  این   .]1۳[ می شود  مصرف  انرژی 
مصرف  مقدار  نمی شود،  قطع  درختی  هیچ  سنگی،  کاغذ   1  t
 1۸000  Btu آن  انرژی  مصرف  میزان  و  بوده  صفر  حد  در   آب 
بوده که نصف میزان مصرف انرژی تولید کاغذ سلولوزی است ]۷[. 
نکته مهم درباره تولید کاغذ سنگی، هزینه سرمایه گذاری آن است. 
حداقل  سنگی  کاغذ  تولید  تجهیزات  برای  سرمایه گذاری  هزینه 
کارخانه  ساخت  برای  سرمایه گذاری  هزینه  از  کمتر   40% حدود 
کاغذسازی از منابع لیگنوسلولوزی با ظرفیت یکسان است. دلایل 
اصلی آن، عدم نیاز فرایند تولید آن به آب است. این موضوع، نیاز 
به تأسیس تجهیزات موردنیاز بازیابی آب و پساب در کارخانه تولید 
کاغذ سنگی را نیز منتفی می کند. افزون بر این، هزینه تولید کلسیم 
کربنات آسیابی برای تولید t 1 کاغذ سنگی به طور میانگین حدود 
200 دلار )در ایران حدود ۳۵ دلار( بوده که بسیار کمتر از میانگین 
است  دلار(   ۷00 )حدود  سلولوزی  بکر  کاغذ  خمیر  تولید  هزینه 
]14[. هزینه کمتر خرید و نصب ماشین آلات تولید موجب کاهش 

هزینه های سرمایه گذاری می شود ]۷[.
 کاغذ سنگی را می توان برای تولید مجدد کاغذ سنگی، بازیافت و/یا 
به پلاستیک بازیافتی تبدیل کرد ]۷[. نسبت های تولید کاغذ سنگی 
از نوع بازیافتی و بکر برای تولید محصولات مختلف در جدول 2 

برای مقایسه ارائه شده است ]۸[. 
بازیافت دوباره کاغذ سنگی به عنوان مجموعه R )مجموعه بازیافتی( 
که از دسته محصولات  زیست محیطی است، می تواند از %20 تا 100% 

کاغذ Rنوع محصول
)RP(

R فیلم
)SP(

R مقوای
)RB(

R کاغذ گرمایی
)ST(

R حبه
)%(

۸0100 20۳0۸0کاغذ سنگی بکر

200 ۷020 ۸0کاغذ سنگی بازیافتی

 .]۸[ R جدول 2- ترکیب کاغذ سنگی مجموعه
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برای تولید کاغذ سنگی بازیافتی به شکل مخلوط با %۸0 تا %0 کاغذ 
در  می توان  را  سنگی  کاغذ  بازیافت   .]۷[ شود  استفاده  بکر   سنگی 
 ،)post-industrial( ۳ گروه طبقه بندی کرد: پس از تولید یا پساصنعتی 
پس از مصرف و پایان عمر کاغذ سنگی ]1۵[. سامانه بازیافت کاغذ 
پساصنعتی، ضایعات کارخانه های کاغذ سنگی را به شکل دانه تبدیل 
می کند. سپس با مواد اولیه تولید کاغذ سنگی بکر مخلوط کرده و 
پلی اتیلن  رزین  سپس،  می کند.  تولید  را   R مجموعه  فراورده های 

به دست آمده برای تبدیل به محصولات مجموعه R استفاده می شود. 
بازیافتی  سنگی  کاغذ  مصرف،  از  پس  کاغذ های  بازیافت  در 
مخلوط  مشخصی  ترکیب  با  بازیافتی  پلاستیک های  سایر  به همراه 
گرانول  به  تولیدی  پلی اتیلن  رزین  سپس،  می شوند.  گرم  و  شده 
پلاستیکی  بازیافتی  محصولات  سایر  ساخت  برای  و  شده  تبدیل 
رسیده اند  عمر  پایان  به  که  سنگی  کاغذ های  می شود.  استفاده 
خاکستر  نوع  بر  کوره  احتراق  دمای  می شوند.  سوزانده  کوره  در 
باقی مانده اثرگذار است. اگر دمای احتراق کوره بسیار زیاد باشد، 
کلسیم اکسید تشکیل می شود. در حالی که در دماهای کم، خاکستر 
باقی مانده کلسیم کربنات است. کلسیم اکسید و کربنات را می توان 
کلسیم  کرد.  استفاده  فراورده ها  سایر  تولید  در  اولیه  مواد  به عنوان 
اکسید معمولاً به عنوان کود یا مواد خام در سیمان به کار می رود، در 
حالی که کلسیم کربنات به عنوان مصالح ساختمانی استفاده می شود. 
سوزاندن کاغذ سنگی در کوره باعث انتشار کربن دی اکسید می شود 
کاغذ  و/یا  پلی پروپیلن   100% از  کمتر  توجهی  درخور  به طور  که 
 .]۷[  )۵ است )شکل  معمولی  کاغذ  از  کمتر  و حتی  بوده  سنتزی 
میزان مصرف انرژی تولید کاغذ سنگی در حدود %۵0 کمتر از کاغذ 
سلولوزی بکر و میزان مصرف آب برای تولید کاغذ سنگی بسیار 
کم است )جدول ۳(. همچنین، عدم قطع 20 درخت که برای تولید 
اکسیژن  تولید  منبع  معادل حفظ  نیاز است،  t 1 خمیر کاغذ مورد 
برای 40 نفر است. برآوردها نشان می دهد، میزان انتشار گاز کربن 

 ،1۵00 kg 1 کاغذ از الیاف سلولوزی بکر t دی اکسید برای تولید
 61۳ kg 1 کاغذ سنگی t 1441 و برای تولید kg خمیر کاغذ بازیافتی 
است. یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در تولید کاغذ سنگی، عدم 
است.  آن  نوری  بهبود خواص  برای  رنگ بر  مواد  از  استفاده  لزوم 
در  رنگ بر  مواد  از  استفاده  که  دارد  اهمیت  نظر  این  از  نکته  این 
تولید کاغذ سلولوزی هم به افزایش هزینه تولید منجر می شود و 
هم پساب خروجی از کارخانه دارای بار آلودگی بسیار خواهد بود.
قابلیت  این  محصول  به  سنگی  کاغذ  منحصربه فرد  ویژگی های 
را می دهد که در مناطق دچار کمبود منابع لیگنوسلولوزی، کمبود 
آب و همچنین تأمین ناپایدار انرژی برای تولید صنعتی، جایگزین 

بالقوه ای برای کاغذهای سلولوزی یا سنتزی باشد ]۷،12،1۳[.

توسعه کاغذ سنگی و چالش ها
دسترس پذیری  جمله  از  سنگی  کاغذ  خاص  ویژگی های  به علت 
به کاغذ سلولوزی، ضد آب بودن و  اولیه، قیمت کمتر نسبت   مواد 
بسته بندی،  جمله  از  مختلف  بخش های  در  آن  از  استفاده  قابلیت 
چاپ و تحریر و افزایش تقاضا برای استفاده از این نوع محصول، 

تعداد درختاننوع محصول
)اصله(

پسماند
)t(

آب مصرفی
)m3(

پرکننده
)% ماده معدنی(

افزودنی
(%)

مصرف انرژی
(kW.h)

10/۵ ۳00-20 10060خمیر کاغذ بکر

6/44 ۳00-20 2۳4 4خمیر کاغذ بازیافتی

۵/2۷ 20 ۸0 0 00کاغذ سنگی

جدول ۳- مقدار مصرف آب، انرژی و تولید پسماند برای تولید t 1 کاغذ سلولوزی بکر، بازیافتی و کاغذ سنگی ]۷[. 

چهار  سوزاندن  اثر  در  دی اکسید  کربن  انتشار  میزان   -۵ شکل 
فراورده مختلف ]۷[.
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پتانسیل رشد تولید و مصرف آن رو به توسعه است. همچنین، تولید 
این محصول در کشورهای دچار محدودیت منابع چوبی، فرصت 
مناسبی را برای تأمین بخشی از نیازها از طریق تولید و استفاده از 
 آن در صنایع مختلف ایجاد می کند. در این میان، کشورهای چین و 
هند به دلیل محدودیت های منابع جنگلی و افزایش میزان مصرف 
کاغذهای بسته بندی و چاپ و تحریر مورد نیاز خود و کشورهای 
آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا به دلایل زیست محیطی، از قابلیت 
برخوردارند.  سنگی  کاغذ  تولید  در  سرمایه گذاری  برای  زیادی 
میلیون   69۳  ،201۵ سال  در  محصول  این  جهانی  بازار  ارزش 
حدود به  میلادی   2022 سال  در  می شود  پیش بینی  که  بود   دلار  

22 میلیارد دلار برسد ]11[. 
از زمان تولید کاغذ سنگی در اواخر دهه 1990 میلادی تاکنون، 
 تلاش های زیادی برای بهبود و توسعه آن انجام شده است. نوآوری و 
نتایج پژوهش های انجام شده به طور عمده به صورت اختراع در اکثر 
کشورها ثبت شده است. این پژوهش ها درباره مواد اولیه و فناوری 
بهبود  تولید،  هزینه  کاهش  آن ها،  انجام  از  است. هدف  بوده  تولید 
فیزیکی و  بهبود ویژگی های مکانیکی و  استفاده شده،  منابع  کارایی 

عملکرد زیست محیطی فرایند تولید کاغذ سنگی بوده است. 
زنجیره  شبکه  طراحی  در  هزینه  حداقل سازی  به  پژوهشی  در 
تأمین حلقه بسته کاغذسنگی پرداخته شد. طراحی و توسعه زنجیره 
تأمین کاغذ سنگی برای کشور ایران که دارای ذخایر مناسب سنگ  
نیازی  درختان  قطع  و  آب  به مصرف  آن  تولید  در  و  است  آهک 
و  اشتغال  صنعتی،  توسعه  ضمن  که  چرا  است.  ضروری  ندارد، 
اقتصادی  رشد  و  صادرات  افزایش  به  کشور  داخل  نیازهای  رفع 
کشور منجر می شود ]16[. سایر مواد غیرآلی که می توانند جایگزین 
خالص،  سفید  سیلیس  پودر  از:  عبارتند  شوند،  کربنات  کلسیم 
کلسیم سولفات، سدیم سولفات، باریم سولفات، مونت موریلونیت، 
اکسید،  )منیزیم  فلزی  اکسید های  میکا،  پودر  کائولن،  ولاستونیت، 
کلسیم اکسید، آلومینیم اکسید، روی اکسید، تیتانیم اکسید و غیره(، 
 هیدروکسیدهای فلزی )آلومینیم هیدروکسید، منیزیم هیدروکسید و 
کلسیم  دولومیت،  پودر  سیلیکون،  تاربلورهای  مخلوط  غیره(، 
سیترات، الیاف شیشه، پودر گچ، پودر تالک، بنتونیت و رس. مواد 
معدنی به کاررفته می توانند به طور خالص یا ناخالص، تکلیس شده یا 
نشده باشند. همچنین، پژوهش هایی درباره جایگزینی سایر رزین ها 
با پلی اتیلن پرچگالی انجام شده است. هرچند پلی اتیلن پرچگالی 
بازیافت پذیر است، اما در شرایط زیستی تخریب نمی شود. از این 
 رو، جایگزینی با یک ماده جدید می تواند از نظر زیست محیطی و 
پلیمرهای  از  برخی  باشد.  مهم  نیز  تولید  هزینه  کاهش  همچنین 

پلی اتیلن  پلی پروپیلن،  پرچگالی،  پلی اتیلن  از  عبارت  جایگزین 
اشاره  پیش تر  که  همان طور  هستند.  اسید  پلی لاکتیک  و  ترفتالات 
شد، کاغذ سنگی در اثر نور تخریب می شود، اما زیست تخریب پذیر 
نیست. برای رفع این مشکل و زیست تخریب پذیر شدن آن، استفاده 
از پلیمرهای زیست تخریب پذیر توصیه شده است. مثلًا استفاده از 
پلی لاکتیک اسید ساخته شده از نشاسته، می تواند جایگزین پلی اتیلن 
پرچگالی برای ساخت کاغذ سنگی زیست تخریب پذیر باشد. بهبود 
از قبیل مقاومت کششی، مقاومت پارگی در  خواص کاغذ سنگی 
جهت طولی و عرضی و قابلیت تاشدگی نیز از جمله اهداف این 
پژوهش هاست ]1۷[. چالش اصلی این صنعت، قوانین زیست محیطی 
مرتبط با فعالیت معادن برای استخراج کلسیم کربنات به عنوان ماده 
به عنوان  پلی اتیلن پرچگالی  برای  تقاضا  افزایش  اصلی و همچنین 
جزء مهم تولید کاغذ سنگی در بخش های مختلف از جمله تولید 
لوله و مخازن سوخت پلی اتیلنی، بطری ها و نیز دسترس پذیری به 

این ماده به علت وابستگی به تولید نفت در جهان است ]11،1۸[.

نتیجه گیری
 

مسائل  به  توجه  سرمایه گذاری،  میزان  محصول،  کاربرد  انتخاب 
از جمله  بازیافت  و  نوری  و  مقاومتی  ویژگی های  زیست محیطی، 
مهم ترین متغیرهای تولید و مصرف کاغذ سنگی دربرابر کاغذ است. 
 به دلیل محدودیت منابع چوبی در برخی از کشورها از جمله ایران و 
این  می توان  سنگی،  کاغذ  تولید  در  آب  ناچیز  مصرف  همچنین 
 محصول را در بخش هایی نظیر بسته بندی، واحدهای چاپ و نشر و 
تولید برچسب جایگزین کاغذ کرد. محدودیت های اصلی استفاده 
از کاغذ سنگی عبارت از چگالی بیشتر نسبت به کاغذ سلولوزی، 
آفتاب،  نور  معرض  در  قرارگیری  اثر  در  کم  نسبتاً  تخریب  زمان 
استفاده از پلیمرهای پایه نفتی و امکان آسیب رسانی در حین چاپ 
به دستگاه چاپگر به دلیل سایش بخش معدنی کاغذ سنگی است. 
برای  را  سنگی  کاغذ  از  استفاده  امکان  معایب،  این  برطرف کردن 
پلیمرهای  از  استفاده  مثال،  برای  می کند.  فراهم  بیشتر  کاربردهای 
زیست تخریب پذیر مثل پلی لاکتیک اسید، نشاسته و سایر پلیمرهای 
زیستی با چگالی کمتر در تولید کاغذ سنگی و نیز استفاده از عوامل 
ضدنورتخریب یا پوشش دارکردن سطح کاغذ، از جمله روش های 
رفع این معایب هستند. همچنین، محدودیت فعالیت معادن استخراج 
کلسیم کربنات در جهان و رقابت در مصرف پلی اتیلن پرچگالی در 
سنگی  کاغذ  تولید  اصلی  محدودیت های  جمله  از  بخش ها  سایر 
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